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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Ne 11
1 Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: _
Ksztattki segmentowe z rur polietylenowych do przesytania wody, wody uzytkowej i kanalizacji
DN 90-1000
2 Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Klasa materiatu: PE100, PE 100-RC:
SDR7,4 - PN25; SDR9 - PN20; SDR11 - PN16; SDR13,6 - PN12,5; SDR17 - PN10; SDR21 — PN8; SDR26
— PN6; SDR33 - PN5, SDR41 — PN4.

3 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ksztattki segmentowe zgrzewane z segmentéw rur polietylenowych stuzg do przesytania wody
przeznaczonej do spozycia, do ci$nieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacyjnych
systemow podcisnieniowych oraz do wody przeznaczonej do innych celéw

4 Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ELPLAST-LVIV
ul. Herojow UPA 4, 81500 Grédek, obwéd Iwowski, Ukraina
Zaktad w Grodek obwéd Iwowski Ukraina

5 Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia “Poltrade 17”
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

6 Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 4
7 Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 12201-3+A1:2013-05
“Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b.Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
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8 Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki
ViFeIIN SkidpiklaReg lub Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

zmierzonego zastosowania lub
zastosowan

Uwagi

Witasciwosci materiatu

Rury do produkcji ksztattek segmentowych sg
zgodne z PN- EN 12201-2+A 1:2013, zatgcznik B,
pkt B.1

Wyglad zewnetrzny

Gtadkie, pozbawione rys, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu umozliwiajagcym
spetnienie wymagan normy

Zgodnie z PN-EN
12201-3+A 1:2013
pkt 5.1

Barwa

Niebieska, czarna z niebieskim paskiem lub inne
kolory wg specyfikacji

Zgodnie z PN-EN
12201-3+A 1:2013 pkt
5.3

Wptyw na jakos$¢ wody

Brak szkodliwego oddziatywania na jakos¢ wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Posiada atest
higieniczny PZH/NIH
B.BK.60110.0806.2022
wazny do 2025.08.25

Cechy geometryczne

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:

DN9O, DN110, DN125, DN140, DN160, DN180,
DN200, DN225, DN250, DN280, DN315, DN355,
DN400, DN450, DN500, DN560, DN630, DN710,
DN800, DN900, DN1000

SDR7,4; SDR9; SDR11; SDR13,6; SDR17; SDR21;
SDR26; SDR33, SDR41

Tolerancje zgodne z
PN-EN 12201-
3+A1:2013, zatgcznik
B, pkt B.2

Witasciwosci mechaniczne

Wytrzymatos¢ hydrostatyczna: brak uszkodzen
prébki

Warunki badania
zgodne z PN-EN 12201-
3+A1:2013, zatgcznik B
—tabela B.1

20° C, 100h

80° C, 1000h,
Wspotczynnik
korygujacy cisnienie
f=1,0

Wytrzymalos¢ na rozcigganie zgrzewu
doczolowego: przetom plastyczny

Warunki badania
zgodne z PN-EN 12201-
3+A1:2013, zatacznik B
—tabela B.1

Witasciwosci fizyczne

A MFR: +20%

czas indukcji utleniania: OIT = 20 minut

Warunki badania
zgodne z PN-EN 12201-
3+A1:2013, pkt. 8.2
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Przydatnos¢ do stosowania

Wytrzymatosé na rozcigganie zgrzewodw
doczotowych: spetnia

Wytrzymatosé hydrostatyczna 80 °C 165 h: brak
pekniec

Warunki badania
zgodne z PN-EN 12201+
3:+A1:2013, pkt. 10
oraz PN-EN 12201-
5:2012, pkt. 4.2.2

Zgodnie z PN-EN

Cechowanie Zgodne z normg 12201-3+A1:2013
pkt 11
9 Wrtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8

deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana

zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a)

Grodek (Ukraina), 05.05.2023 r.

(miejsce i data wydania)

o wyrobach budowlanych, na wytaczng
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