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Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury z polietylenu PE 100, PE 100-RC do przesylania paliw gazowych TWINPIAST, MULTIPLAST::

DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63, DN75, DN90, DN110, DN125, DN140, DN160,
DN180, DN200, DN225, DN250, DN280, DN315, DN355, DN400, DN450, DN500, DN560, DN530,

DN710, DN800.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury z warstwami wsp6lwytlaczanymi SDR1l, SDR17.

Klasa materialu:
PE 100/PE 100-RC

PE 100-RC/PE 100-RC

PE 100-RC/PE 100/PE 100-RC

PE 100-RC/PE 100-RC/PE 100-RC

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury przeznaczone do przesylania paliw gazowych w systemach przewod6w rurowych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:
EtPIAST.tVIV

ul. Heroj6w UPA 4, 81500 Gr6dek, obw6d lwowski, Ukraina
Zaklad w Gr6dek obw6d lwowski Ukraina

Nazwa iadres siedziby upowa2nionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Sp6lka z ogrdniczona odpowiedzialnoScia "Poltrade 17"

ul. Twarda 18,00-105 Warszawa

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statodci wtaSciwo6ci u2ytkowych: System 3

Krajowa specyfi kacja tech niczna :

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1555-2:2021

Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych.
Polietylen. Czq56 2: Rury

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa a kredytowa nego la boratori um/laboratori6w i numer akredytacji:
[aboratorium Badaf Tworzyw Sztucznych Sp. Z o.o.
Certyfikat akredytacji nr 201459

Tb.Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
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Dekla wtaSciwoSci8 rowane

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego lub

zmierzonego zastosowania lub
zastosowafi

Deklarowane wlaSciwoSci uiytkowe Uwagi

WtaSciwoSci materialu
zgodne z PN-EN L555-2:202L, pkt 5 oraz PN-EN

1555- 1:2021, pkt 5.2, 5.3, 5.4

ru oparciu o
Jekla racjq/certyfikat
oroducenta materialu

Wyglqd zewnqtrzny zgodny z PN-EN 1555-2:2021, pkt 6.1

Barwa zgodna z PN-EN 1555-2:2021, pkt 6.2

Cechy geometryczne zgodne z PN-EN L555-2:202t, pkt7.2;7.3

Skurcz obwodowy zgodny z PN-EN L555-2:2O21, pkt7.4 dla Srednic DN > 250

Wla6ciwodci mecha niczne

wytrzymato6i hydrostatyczna zgodna z PN-EN

7555-2:2O2t, pkt 8.2
20'c, 100 h
80'c, 165 h
80'c, 1000 h

wydtu2enie przy zerwaniu > 350 %,
PN-EN L555-2:202L pkt 8.2

odporno66 na powolny wzrost pqkniqcia zgodny
z PN-EN L555-2:2O21, pkt.8.2

NPT, ANPT

odporno56 na szybkq propagacjq pqkniqcia

zgodnq z PN-EN 1555-2:2O2L, pkt.8.2

dla rur o grubo6ci

Scianki wiekszej ni2

rura zbadana pruez
producenta surowca

WlaSciwoSci fizyczne

masowy wskainik szybko6ci ptyniqcia (MFR),

zgodny z PN-EN L555-2:2027, pkt 9.2

czas indukcji utleniania, PN-EN L555-2:2021, pkt
9.2

2 10 min, temp.210'C
2 20 min, temp.200"C

skurcz wzdtu2ny < 3%, PN-EN 1555-2:202L, pkl
9.2

tylko dla gruboSci

Sciankis 16 mm

Przydatno6i do stosowania
przydatnoSi do stosowania potqczed

doczotowych zgodna z PN-EN L555-2:2021, pkt
10

OdpornoSi na zaciskanie zgodny z PN-EN 1555-2:202L, zatqcznik C

Rozwarstwienie Podczas wszystkich badad - brak rozwarstwienia
zgodne z PN-EN L555-2:202L, zalqcznik A pkt A.7

I ntegra I no56 stru ktury
>80% poczqtkowej wa rtoSci sztywno6ci,

zsodna z PN-EN L555-2:2O21, zalacznik A pkt A.8

Cechowanie zgodny z PN-EN 1555-2:202L, pkt 11
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9 WtaSciwo6ci u2ytkowe okreSlonego powyiej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wlaSciwo6ciami u2ytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlaSciwo6ci u2ytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawq z dnia L6 kwietnia 20O4r. o wyrobach budowlanych, na wytqcznq
odpowiedzialno56 producenta.

W imieniu producenta podpisat(a)

Gr6dek (Ukraina), 05.05.2023 r.

(miejsce i data wydania) w#
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