
KRAJowA DEKLARAcJA wtASctwoSct u2wrowvot
Ne8

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury do przesylania wody i kanalizacjici5nieniowej TWINPLAST, MULTIPTAST:

DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN53, DN75, DN90, DN110, DN125, DN140, DN160,

DN180, DN200, DN225, DN250, DN280, DN315, DN355, DN400, DN450, DN500, DN560, DN630,

DN710, DN800, DN900, DN1000

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury z warstwami wsp6lwytlaczanymi
SDR 7,4; SDR 9; SDR 11; SDR 13,5; SDR 17; SDR 21; SDR 26; SDR 33; SDR 41.
Klasa materialu: :

PE 100/PE 100-RC

PE 100-RC/PE 100-RC

PE 100-RC/PE 100/PE 100-RC

PE 100-RC/PE 100-RC/PE 100-RC

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Do przesylania wody przeznaczonej do spoiycia, do ci6nieniowej kanalizacji deszczowej i

sanitarnej, kanalizacyjnych system6w podci6nieniowych oraz do wody przeznaczonej do innych
cel6w

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ELPLAST.LVIV

ul. Heroj6w UPA 4, 81500 Gr6dek, obw6d lwowski, Ukraina
Zaklad w Gr6dek obw6d lwowski Ukraina

Nazwa i adres siedziby upowa2nionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Sp6lkri z ograniczona odpowiedziaIno6cia "Poltrade L7"

ul. Twarda 18,00-105 Warszawa

Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stato6ciwtaSciwoSci u2ytkowych: System 4

7 Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN -E N t22Ot-2+ A1,z2Ot3-L2

"Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ciSnieniowej
kanalizacjideszczowej isanitarnej. Polietylen (PE). Czq56 2: Rury"

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratori6w i numer akredytacji: Nie dotyczy

Tb.Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanejjednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
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8 Dekla rowa ne wladciwo6ci

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego lub zmierzonego
zastosowania lub zastosowaf

Deklarowane wlaSciwoSci uiytkowe Uwagi

Wyglqd zewnqtrzny

Powierzchnie wewnetrzne i zewnqtrzne rur

gladkie,czyste i pozbawione zarysowaf, wglqbie6
innych wad powierzchniowych. Ko6ce rur obciqte
r6wno i prostopadle do osi

Barwa

a) Czarny z niebieskimi paskami

b)Niebieski
c) Niebieski na zewnEtrz, czarny wewnatrz
d) Niebieski na zewnetrz i wewnqtrz, czarny w Srodku

e) lnne kolory wg specyfikacji

Wptyw na jako6i wody
Brak szkodliwego oddziatywania na jako6i wody
przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi

Posiada atestr higieniczny
PZHlNIH
B.BK.60LL0.0806.2022
wa2ny do 2025.08.25

Cechy geometryczne

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:

DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63, DN75,

DN90, DN110, DNL25, DN140, DN160, DN180,
DN200, DN225, DN250, DN280, DN315, DN355,

DN400, DN450, DN500, DN560,0N630, DN7L0,

DN800, DN900, DN1000

SDR 7,4; SDR 9; SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21;
SDR 76: SDR 33 SDR 41

Tolerancje zgodne z PN-

EN 12201- 2+AL:2013,
pkt. 6.3, Tablica 2

WiaiciwoSci mechaniczne

Wytrzymalo6i hydrostatyczna: brak uszkodze6 pr6bki

Warunki badania zgodne

z PN-EN 1220t-
2+AL:2073-72, pkt.7.2
20" c, 100h

80" c, 165h
80" c, 1000h

Wydlu2enie przy zerwaniu

al> 3s0 %

Warunki badania zgodne

z PN-EN t220,L-
2+Al:2013-L2, pkl.7.2

WlaSciwoSci fizyczne

A MFR - Maksymalna odchylka dla tworzywa po
przetw6rstwie w stosunku do tworzywa u2ytego do
produkcji rury: !20/o Warunki badania zgodne

czas indukcji utleniania: OIT 2 20 minut
z PN-EN t22OL-
2+Al:20t3-t2, pkt.8.2

Skurcz wzdluiny: e( 3%

Tvlko dla erubo6ciScianki S 16 mm

Przydatno6i do stosowania dla
polqczef zgrzewanych doczolowych

Wytrzymalo6i na rozciqganie zgrzew6w doczolowych:
spelnia

Wytrzymalo5i hydrostatyczna 80'C: brak pqkniqd

Warunki badania zgodne
z PN-EN t2201-
2:+A1:2013-12, pkt. 10

oraz PN-EN 122Ot-
5:2012, okl.4,2.2

Rozwarstwienie Podczas badania rury wsp6lwytlaczanej brak jej
rozwarstwienia

Zgodne z PN-EN t22ot-
2+A!:2013-L2,
nLt R,6
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Zgodna z

lntegralno6i struktury po ugiqciu | >AOW poczatkowej warto6ci sztywno6ci I eru-rru !220L-2+Al:2013-

9 Wla5ciwo5ci uiytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wlaSciwoSciami u2ytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wla5ciwo6ci u2ytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 76 kwietnia 2OO4r. o wyrobach budowlanych, na wytqcznq
odpowiedzia lnoSi producenta.

W imieniu producenta podpisat(a)

Gr6dek (Ukraina), 05.05.2023 r.

(miejsce i data wydania)

Tetiana Tsir
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